
Półki pod skrzydło - balsa 3 mm

Wręga główna - sklejka 3 mm



Półki pod skrzydło - balsa 3 mm

Łoże silnika - sklejka 3 mmWręga główna - sklejka 3 mm



Łoże silnika - sklejka 3 mm Wzmocnienie  kadłuba - sklejka 3 mm

Profil CLARK-Y Sklejka grubości : 1 mm



Wzmocnienie  kadłuba - sklejka 3 mm Łączniki płatów - skleić z listew sosnowych.



Półka pod statecznik wysokości - balsa 1 mm

Owinąć nicią i zalaminować.

Łączniki płatów - skleić z listew sosnowych.



Półka pod statecznik wysokości - balsa 1 mm





Linia wycinania lotek





Nakleić balsę 1,5 mm



Kawałki bowdena 
pomarańczoweNakleić balsę 1,5 mm

ELS-3



Kawałki bowdena 
pomarańczowe

ELB-1







Widok boczny mechanizmu
napędu lotek.
Serwo narysowano 
bez uwzględnienia skali



Kawałki bowdena 
pomarańczowe

Szprycha rowerowa

Widok boczny mechanizmu

bez uwzględnienia skali

Koszulka termokurczliwa



ELS-1



ELS-2

ELS-3

Tkanina szklana ( tektura/brystol )





ELB-2


















